piecze¢ firmowa wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU
(Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia)

1.Zamawiajgcy wymaga by oferowany pojazd byty fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku
produkcji 2018 lub nowszy

2.Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu kompletnego, czyli przed wykonaniem adaptacji

Pojazd
Lttt e ettt ettt be b — e s eeeaeaeeeeeeeetet et et e be et e naaaa e e eeeeee e teetetetaeerebes e s enen
3.Termin dostawy pojazdu w petni kompletnego do ................2019 r.

Wypetnia Wykonawca
Producent Podac
Model/ typ/marka Poda¢
Kraj pochodzenia Podac
Pojemnos¢ silnika Podac
Numer i data wydania $wiadectwa homologacji Podac
Rok produkcji Podac
Wymagany nie starszy niz 2018rok

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE Parametr
* oferowany*

I NADWOZIE

1 |Typ “furgon” o dopuszczalnej masie catkowitej réwnej TAK

3,5t czesciowo przeszklony, o wymiarach zewnetrznych
minimum dtugos$¢ 540cm, szeroko$é 198cm, wysokos¢
235cm, z izolacjg termiczng i akustyczng obejmujgca $ciany
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oraz sufit zapobiegajgca skraplaniu sie pary wodnej.

Sciany i sufit przedziatu medycznego wykonane z tatwo
zmywalnego tworzywa w kolorze jasno szarym.

2 | Przystosowany do przewozu min. 5 oséb w pozycji TAK
siedzacej wraz z kierowcg oraz 1 osoby w pozycji lezacej
na noszach.
3 | Kabina kierowcy dwuosobowa, wyposazona w dwa TAK
pojedyncze fotele z zagtdwkami, z czego fotel kierowcy z
regulacjg wysokosci, wyposazone w bezwtadnosciowe
trzypunktowe pasy bezpieczenstwa.
4 | Dla kierowcy i pasazera w kabinie kierowcy dywaniki TAK
gumowe zapobiegajace zbieraniu sie wody na podfodze.
5 | W kabinie kierowcy minimum 3 gniazda 12V (po jednym TAK
przy kazdym stupku A oraz jeden umieszczony centralnie).
6 | Ukfad kierowniczy ze wspomaganiem. TAK
7 | Kierownica z regulacjg w minimum jednej ptaszczyznie. TAK
8 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera. TAK
9 | Drzwi boczne prawe przedziatu medycznego — przesuwane TAK
do tytu z szybg przyciemniong oraz dodatkowg roletg od
wewngatrz — umozliwiajgca czesciowe lub catkowite
zastoniecie szyby, zaréwno od goéry i dotu (np. plisa).
10 | Dodatkowe drzwi boczne po lewej stronie pojazdu petne TAK

(nieprzeszklone), za ktérymi znajduje sie oswietlony
schowek (oddzielony od przedziatu medycznego) -
wiacznik oswietlenia umieszczony za drzwiami w miejscu
tatwo dostepnym z sygnalizacjg wtgczenia wraz z
uchwytami (mocowaniami) na jedng butle tlenowg 10lI,
gasnice 6kg, krzesetko kardiologiczne, materac prézniowy,
zestaw szyn kramera oraz nosze podbierakowe i deski
ortopedyczne dla dorostych i dzieci, pachotki do
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, plecak medyczny oraz
dwie torby opatrunkowe, kazda na osobnej potce,
mocowanie na tom wielofunkcyjny typu hooligan.

Poprzez drzwi lewe ma by¢ zapewniony dostep do plecaka
/ torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym
(tzw. podwajny) dostep do plecaka/torby medycznej .

Dostep do dwéch gdrnych pétek z plecakiem medycznym i
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torba opatrunkowg ma by¢ réwnoczesnie od strony drzwi
przesuwnych i wnetrza przedziatu medycznego.

Przy butli tlenowej 10l nalezy zapewni¢ mozliwos¢
sprawdzenia manometru reduktora oraz odkrecenia /
zakrecenia butli od strony lewych drzwi przesuwnych oraz
od wnetrza przedziatu medycznego.

Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy.

11

Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydtowe, przeszklone — szyby
przyciemnione oraz wyposazone w dodatkowe rolety od
wewnatrz — umozliwiajgca cze$ciowe lub catkowite
zastoniecie szyby, zaréwno od goéry i dotu (np. plisa). lub
oklejone od wewnatrz folig mleczng do potowy wysokosci,
otwierane na boki do kata min. 180°, wyposazone w
ograniczniki potozenia skrzydet.

TAK

12

Z tytu, pojazd wyposazony w stopien tylny wejsciowy
antyposlizgowy — stopien dostarcza zamawiajacy.

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy kulowy,
posiadajgcy homologacije lub znak bezpieczenstwa,
instalacje elektryczng do holowania przyczepy, o
minimalnej DMC 1 tony.

Nalezy zamontowac gniazda przyczepy 7 stykowe
(standardowe)-z prawej strony haka oraz 13 stykowe - z
lewej strony haka, DIN (ISO 11446) umozliwiajgce
podtgczenie instalacji alarmowe]j holowanej przyczepy (na
wolnym pin nr 12)- obcigzalnos¢ pragdowa min. 7,5A,
dziatajgcej wraz z niebieskimi lampami tylnymi na dachu
pojazdu. Zasilanie ciggte oraz zasilanie sterowane
wyltacznikiem zaptonu (zabezpieczone bezpiecznikami min.
15A) powinno by¢ realizowane z instalacji dodatkowej
pojazdu - zza wytgcznika gtéwnego.

TAK

13

Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem.

Minimum 1 piloty zdalnego sterowania centralnym
zamkiem.

TAK

14

Immobiliser.

TAK

15

Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.

TAK

16

Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwdjnym

TAK
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lustrem, podgrzewane.

17 |Petnowymiarowe koto zapasowe. TAK

18 |Kolor nadwozia - lakier czerwony — RAL3000 lub zblizony. Nalezy
Nie dopuszcza sie oklejenia pojazdu folig zmieniajaca podac
kolor. Zamawiajgcy dopuszcza lakierowanie pojazdu na kolor
etapie adaptac;ji.

19 |Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z gto$nikami w kabinie TAK
kierowcy i przedziale medycznym. Gtosniki w przedziale
medycznym z niezaleznym wtgcznikiem umieszczonym na
panelu sterowania czesci medycznej.

20 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 70 Nalezy
litrow. podac

pojemno
$¢

21 | Kamera cofania z wideorejestratorem — montaz. Miejsce TAK
montazu do uzgodnienia podczas realizacji.
Kamere dostarczy zamawiajgcy.

22 | W kabinie kierowcy: TAK

A. panel sterujacy ( zamontowany w miejscu widocznym i
tatwo dostepnym dla kierowcy jak i dowddcy w
centralnym miejscu podsufitki):

- sterujgcy zewnetrznymi reflektorami stuzgcymi do
oswietlenia miejsca akcji (z sygnalizacjg wiaczenia),

- sterowanie gtéwnym os$wietleniem przedziatu
medycznego,

- sygnalizacja wtgczenia oswietlenia schowka za lewymi
drzwiami przesuwnymi

B. na desce rozdzielczej:

- punkt informujgcy kierowce o braku mozliwosci
uruchomienia silnika z powodu podtgczenia ambulansu do
sieci 230V,

-pilot sterujacy sygnalizacjg Swietlng i dZzwiekowg w
poblizu kierownicy po prawej stronie oraz sterujgcy praca
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dodatkowych sygnatéw dzwiekowych/pneumatycznych,

C. miejsce montazu do uzgodnienia podczas realizacji:

- panel informujacy kierowce o poziomie natadowania
akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego stuzgcego
do zasilania w przedziale medycznym.

23 | W pojezdzie nalezy zamontowaé nowe ogumienie TAK
dostarczone przez zamawiajacego. Ogumienie fabryczne o
nosnosci dostosowanej do nacisku kotfa (przy petnym
obcigzeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej
predkosci pojazdu z petnym wyposazeniem, po demontazu
nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w dniu odbioru pojazdu.
Wartos¢ cisnienia powietrza w ogumieniu nalezy trwale
oznaczy¢ nad kotami.
24 | W szoferce nalezy zamontowac¢ dodatkowa regulowang TAK
lampe na elastycznym ramieniu dla pasazera.
25 | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich TAK
btotnikach
1l SILNIK I NAPED
1 |elastyczny, zapewniajgcy przyspieszenie pozwalajgce na TAK
sprawng prace w ruchu miejskim
2 | Moc silnika min 150KM, nalezy poda¢ moc silnika. Nalezy
podac
moc
3 | Pojemnos¢ silnika min. 1900 cm3, nalezy podaé Nalezy
pojemnosc. podac
pojemno
$¢
4 | Silnik spetniajgcy wymagania emisji spalin EURO 6 w TAK
przypadku stosowania dodatkowego srodka w celu
redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie moze nastgpié
redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku
tego srodka.
5 | Naped na przdd lub tyt lub 4x4. Nalezy podaé typ. Nalezy
podac
typ
6 | Skrzynia biegdw manualna. TAK
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UKtAD HAMULCOWY

1 | Ukfad hamulcowy ze wspomaganiem. TAK
2 | Zsystemem ABS — zapobiegajgcy blokowaniu kot w trakcie TAK
awaryjnego hamowania.
3 | Zsystemem ESP — stabilizacji toru jazdy. TAK
4 | Zsystemem ASR — zapobiegajgcy poslizgowi két w trakcie TAK
ruszania.
A ZAWIESZENIE
1 |Zawieszenie gwarantujgce dobrg przyczepnosc két do TAK
nawierzchni, stabilnos¢ i manewrowos¢ w trudnym terenie
oraz zapewniajgce odpowiedni komfort transportu
pacjenta.
2 | Zawieszenie przednie i tylne zapewniajgce odpowiedni TAK
komfort transportu pacjenta. Pozwalajgce na state
obcigzenie pojazdu petng dopuszczalng masg catkowita.
\Y WYPOSAZENIE DODATKOWE
1 | tréjkat ostrzegawczy. TAK
2 | Narzedzia: podnosnik, klucz do zmiany két itp. TAK
3 | Dodatkowa gasnica min. 1 kg srodka gasniczego w TAK
przedziale medycznym wraz z chwytem mocujgcym.
4 | klin pod koto w schowku technicznym(za przesuwnymi TAK
drzwiami po stronie lewej)
VI NADWOZIE — PRZEDZIAL MEDYCZNY
1 |lzolacja termiczna i akustyczna $cian i sufitu. TAK
2 | Wzmocniona podtoga umozliwiajgca mocowanie TAK
podstawy pod nosze gtéwne, z pokryciem
antyposlizgowym, pofgczona szczelnie z zabudowa $cian,
tatwo zmywalna.
3 Sciany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, TAK

tatwo zmywalnym i odpornym na srodki dezynfekujace,
w kolorze jasno szarym. Zafgczy¢ prébke
proponowanego koloru o wymiarach min. 10x10cm —
ostateczny kolor do uzgodnienia podczas realizacji.
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Na prawej Scianie 2 fotele obrotowe umozliwiajace jazde
przodem i bokiem do kierunku jazdy, z regulowanymi
zagtéwkami oraz sktadanym i blokowanym siedziskiem w
obu pozycjach, fotel/fotele wyposazone w
bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i
zagtowki z regulacjg min. wysokosci, z regulowanym
oparciem pod plecami (regulowany kat oparcia) oraz po
jednym sktadanym podtokietniku po stronie lewe;.

Wszystkie fotele wykonane z materiatu tatwo zmywalnego
— kolor tapicerki do uzgodnienia w trakcie realizacji.

TAK

Przy scianie dziatowej u wezgtowia noszy fotel obrotowy
umozliwiajacy jazde tytem i bokiem do kierunku jazdy, ze
sktadanym do pionu siedziskiem (blokowanym w obu
pozycjach),bezwtadnosciowym 3 punktowym pasem
bezpieczenstwa, z regulowanym zagtéwkiem oraz
regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kat
oparcia).

Na scianie dziatowej przy drzwiach przesuwnych prawych
szafka z miejscem na plecak medyczny (dostep do plecaka
od srodka oraz z boku przy otwartych drzwiach), dwoma
szufladami zakonczona blatem roboczym z rantami
minimum 3 cm oraz koszem na Smieci. - szczegoty do
uzgodnienia podczas realizacji.

TAK

Scianka dziatowa oddzielajaca kabine kierowcy od
przedziatu medycznego, wyposazona w przejscie
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pomiedzy
pomieszczeniem medycznym, a kabing kierowcy.

TAK

Na lewej oraz prawej $cianie przedziatu medycznego
zabudowa meblowa umozliwiajgca umieszczenie w niegj
sprzetu i wyposazenia ambulansu (szczegétowa
koncepcja do uzgodnienia z Zamawiajacym).

TAK

Na Scianie lewej 2 szyny wraz z min. 2 wymiennymi
panelami do mocowania uchwytéw sprzetu medycznego —
szczegoty do ustalenia podczas realizacji, oraz mocowanie
na defibrylator AED w walizce umozliwiajgcy otwarcie
walizki i obstuge urzadzenia. Sposéb montazu do
uzgodnienia w trakcie realizacji.

TAK

Miejsce mocowania ssaka elektrycznego umozliwiajgce
korzystanie z niego podczas jazdy. Ssak do przygotowania
mocowania dostarczy zamawiajacy.

TAK

10

Zabezpieczenie elementdédw wyposazenia oraz urzadzen
przed ich niekontrolowanym otwieraniem i
przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujgce

TAK
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jednoczesnie tatwosc dostepu i uzycia.

11

W przedziale medycznym zamontowany panel sterujgcy
spetniajgcy nastepujgce funkcje:

- sterowanie o$wietleniem wewnetrznym przedziatu
medycznego,

- sterowanie niezaleznym uktadem ogrzewania przedziatu
medycznego,

- informujacy o temperaturze przedziatu medycznego,

- sterowanie uktadem klimatyzacji i wentylacji przedziatu
medycznego,

- termostat do gniazda 230V (sterujacy farelka)

- wigcznik i sterowanie przetwornicy,

- sterowanie wentylacjg mechaniczng, nawiewno —
wywiewng przedziatu medycznego

- sterowanie gtosnikami umieszczonymi w przedziale
medycznym

Dodatkowo mozliwos$¢ sterowania oswietleniem
zewnetrznym tylnym oraz oswietleniem gtéwnym
przedziatu medycznego przy drzwiach wejsciowych tylnych
do przedziatu medycznego (drzwiach pierwszych
otwieranych).

TAK

12

Sufitowy uchwyt do kropldwek na min. 2szt. pojemnikéw.

TAK

13

Sufitowe i Scienne uchwyty do trzymania dla ratownikéw,
w tym uchwyty przy drzwiach do czesci medyczne;j
pomagajgce wejs¢ do pojazdu.

TAK

14

Centralna instalacja tlenowa z zamontowanym na $cianie
lewej panelem z 2 punktami poboru typu AGA oraz
sufitowym z 1 punktem poboru tlenu AGA.

TAK

15

Podstawa (laweta) pod nosze gtéwna, posiadajaca ptynny
przesuw boczny, mozliwos¢ pochytu o min. 10° do pozycji
Trendelenburga i anty Trendelenburga (pozycji
drenazowej), z wysuwem na zewnatrz pojazdu
umozliwiajgcym wjazd noszy na lawete (podac marke i
model).

TAK

16

Co najmniej jeden sufitowy punkt $wietlny typu LED nad
noszami, z regulacjg kata padania $wiatta + oSwietlenie

TAK
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punktowe typu LED blatu roboczego.

17

Automatyczne wtgczenie/ wytgczenie oswietlenia ( jednej
sekcji) po otwarciu/ zamknieciu drzwi przedziatu pacjenta,
mozliwos¢ wigczania/ wytaczania o$wietlenia z paneli
umieszczonych przy drzwiach wejsciowych do przedziatu
medycznego.

TAK

19

Szczegdty dotyczace zabudowy przedziatu medycznego (
szafki, rozmieszczenie sprzetu, dodatkowe uchwyty)
zostang ustalone po podpisaniu umowy)

TAK

20

Szafki nad noszami — szczegdty do ustalenia.

TAK

21

Miejsce na mocowanie 5szt. kaskdw - sposdb i miejsce do
ustalenia w trakcie realizacji.

TAK

Vil

OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACIA

Niezalezne od pracy silnika i uktadu chtodzenia silnika
dodatkowe ogrzewanie kabiny kierowcy oraz przedziatu
medycznego, z mozliwoscig ustawienia temperatury i
termostatem, o mocy min. 4,0 kW umozliwiajgce
ogrzanie przedziatu medycznego.

TAK

Wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna,
zapewniajgca prawidtowg wentylacje przedziatu
medycznego.

TAK

Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziatu
medycznego i kabiny kierowcy , automatyczna, z
mozliwo$cig ustawienia zgdanej temperatury i
dodatkowg nagrzewnicg wodng w przedziale medycznym
wykorzystujaca ciecz chtodzaca silnik dziatajgca przy
wigczonym silniku pojazdu.

TAK

Ogrzewanie postojowe przedziatu medycznego — grzejnik
elektryczny z sieci 230V z mozliwoscig ustawienia
temperatury i termostatem, o mocy zapewniajgcej
uzyskanie wtasciwej temperatury w przedziale
medycznym.

TAK

Vil

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | OSWIETLENIE
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Uktad zasilania zewnetrznego 230V z zabezpieczeniem
przeciwporazeniowym, z wizualng sygnalizacja
informujgca o podtgczeniu do sieci 230V.

TAK

Przewdd zasilania zewnetrznego 230V o dtugosci min.
8m.

TAK

Akumulator rozruchowy oraz dodatkowy akumulator o
pojemnosci min. 90Ah, do zasilania pozostatych
odbiornikéw pradu wyposazony w gtéwny wytgcznik
pragdu umiejscowiony po stronie lewej za siedzeniem
kierowcy na wysokosci barku.

TAK

Automatyczna tadowarka akumulatorowa z sieci 230V,
umozliwiajgca dofadowanie obu akumulatoréw w czasie
postoju. Elsin: Prostownik-tadowarka BNW 12/25 -TA2P
lub réwnowazny.

TAK

Alternator spetniajgcy wymogi obstugi wszystkich
odbiornikow pradu i jednoczesnego tadowania dwdch
akumulatoréw w czasie jazdy.

TAK

Przedziat medyczny wyposazony w gniazda 12V 10A
kazde (tzn. gniazda zapalniczki) + gniazda USB minimum
4 zestawy umiejscowione w poblizu noszy oraz nad
blatem roboczym oraz w jedno gniazdo medyczne 12V
umiejscowione w poblizu noszy — doktadne miejsce do
uzgodnienia w trakcie realizacji.

TAK

Oswietlenie przedziatu medycznego:

- Swiatto rozproszone typu LED w kolorze
neutralnym, umieszczone w czesci sufitowej przedziatu
medycznego, sktadajace sie z lamp sufitowych, wyspy z
tasmy led dookotfa uchwytéw na suficie oraz punktow
led. Zapewniajgce prawidtowe oswietlenie przedziatu
medycznego, oraz o$wietlenie nocne w formie pasa led w
kolorze biatym zimnym umiejscowionego pod fotelami na
Scianie prawej - wysokos¢ do uzgodnienia w trakcie
realizacji.

Dodatkowe oswietlenie szafek nad noszami w formie
pasa led w kolorze biatym zimnym.

TAK

Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spetniac
obowigzujgce normy bezpieczenstwa dla tego typu
urzadzen) pradu statego 12V na zmienny 230V/50Hz o
mocy ciggtej min. 600W (czysta sinusoida).

TAK
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W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V,
umiejscowione przy noszach oraz blacie roboczym
zasilane z tej przetwornicy do obstugi sprzetu
medycznego wymagajacego zasilania 230V w czasie
jazdy. Gniazda zasilane po wtgczeniu przetwornicy i/lub
po wtgczeniu zewnetrznego zasilania 230V. Doktadne
miejsce mocowania do ustalenia podczas realizacji.

SYGNALIZACJA SWIETLNO-DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE

Pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacje ostrzegawczg
pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z przepisami
krajowymi i europejskimi,

TAK

- belka $wietlna wykonana w technologii LED - montowana
na dachu kabiny o szerokosci dostosowanej do szerokosci
pojazdu. Belka Gamet PRISM 54W niebieska, o szerokosci
minimum 140cm lub rownowazna. Nie dopuszcza sie
stosowania belki wystajgcej poza boczny obrys auta.

TAK

- generator dzwiekdéw sterowany z pilota oraz gtosnik do
instalacji sygnalizacyjno-ostrzegawczej . Pilot zestawu
zamocowany w miejscu umozliwiajgcym dostep kierowcy i
dowaddcy, w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym w
trakcie realizacji. Gtosniki zainstalowany w pasie przednim
pojazdu (zderzak). Modulator: Gamet GAM 150 N ver R
lub réwnowazny. Gtosnik: GROM-G100 lub réwnowazny.

TAK

- dodatkowy sygnat pneumatyczny o natezeniu min. 115
dB o zmiennym tonie wtgczany dodatkowym wtgcznikiem
z pilota sygnalizacji ostrzegawczej

Nalezy poda¢ producenta i model proponowany do
zabudowy.

Nalezy
podac
produce
nta i
model

- dodatkowe lampy sygnalizacyjne stroboskopowe w
technologii LED. Gamet Slim Led12V niebieskie lub
réwnowazne:

a)dwie z przodu pojazdu (w grill-u),

b)dwie lampy w lusterkach bocznych, emitujgce swiatto na
wprost pojazdu (po jednej w kazdym),

c)dwie na skraju pasa przedniego — zderzaka, emitujace
Swiatto na boku pojazdu (po jednej na strone lewg i
prawa),

d)dwie na skraju pasa tylnego — gérna czes$¢ stupka,
emitujgce Swiatto na boku pojazdu (po jednej na strone
lewg i prawg).

TAK

- z tytu pojazdu, na lewym i prawym rogu dachu po jednym
sygnale $wietlnym w technologii LED. Gamet SLO3LED lub

TAK
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rownowazne.

Pojazd powinien posiadaé oswietlenie pola pracy wokot
samochodu przez zastosowanie w jego gornej czesci: 2
zespotow Swietlnych na tyle pojazdu oraz po dwa zespoty
na lewgq i prawg strone umieszczone po jednym na tyle i
przedzie pojazdu, oraz light bar zamontowany z przodu
pojazdu w jego gérnej czesci — zaleca sie zamontowanie
pod belka sygnatéw uprzywilejowania. Wtgcznik
oswietlenia umieszczony wewnatrz kabiny kierowcy,
dostepny ze wszystkich miejsc na przednich siedzeniach
oraz z tytu z czesci medycznej. W kabinie kierowcy
zamontowana sygnalizacja wigczonego oswietlenia.

Lampy dostarcza zamawiajgcy.

TAK

- na masce napis STRAZ a nad przednia szyba napis
AMBULANS w kolorze biatym

- Wzdtuz bokoéw auta oraz na jego tyle, pod linig szyb
oznakowanie przez zastosowanie pasa z folii odblaskowej
w kolorze biatym, szeroko$¢ min 20cm. Na biatym pasie
odblaskowym na bokach i tyle pojazdu oraz na masce
pojazdu napisy STRAZ (czcionka zgodna z wymogami dla
Strazy Pozarnej).

Wzdtuz dolnej krawedzi pojazdu, na bokach i tyle, oraz na
drzwiach tylnych i przednich od wewnatrz i z ich boku pas
odblaskowy, - biato-czerwony szerokosci min 5cm.

- Wzdtuz bokow auta oraz na jego tyle, nad linig szyb
oznakowanie przez zastosowanie pasa z folii odblaskowe;j
w kolorze biatym, szerokos¢ min 15cm. Na biatym pasie
odblaskowym na bokach napis w kolorze czerwonym:
GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OSP
STAROWKA, na pasie tylnym AMBULANS

Folia odblaskowa opatrzona znakiem homologacji
miedzynarodowej.

TAK

- pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi
Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzagdzeniem nr 8
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienionym zarzgdzeniami
nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz nr 1 z dnia 7 kwietnia
2016 r. Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej zmieniajgcymi zarzgdzenie w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Paiistwowe;j
Strazy Pozarnej). Dane dotyczgce oznaczenia zostang
przekazane w trakcie realizacji zamdwienia.

TAK

WYPOSAZENIE W SRODKI tACZNOSCI
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W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon cyfrowo
analogowy w centralnym miejscu podsufitki w poblizu
szyby czotowej z podtgczong instalacjg antenowg oraz GPS
- radiotelefon dostarcza zamawiajacy, szczegétowe
miejsce montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji.

TAK

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spetniajaca
nastepujgcej wymogi:

- zakres czestotliwosci -149-170 MHz,
- polaryzacja pionowa,

- charakterystyka promieniowania —dookdlna.

Instalacja podzespotéw tgcznosci nie moze powodowad
zaktdcen zwigzanych z bliskoscig innych urzgdzen.

TAK

X

INNE

W przedziale medycznym nad siedzeniami na Scianie
prawej, potka z zamontowanymi dwoma tadowarkami
radiotelefondw przenosnych oraz fadowarkg na szperacz
reczny.

TAK

Skrzynka bezpiecznikowa do obstugi obwodow
dodatkowych 12V z rezerwg pod przyszte instalacje min.
2szt. gniazd bezpiecznikowych o tgcznym pradzie 20A.

Zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych z dostepem bez
uzycia narzedzi.

TAK

Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbedne
dokumenty do jego rejestracji na ternie RP

TAK

Zmiany adaptacyjne pojazdu nie mogg powodowac utraty
ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej
gwarancji mechanicznej pojazdu. Wykonawca powinien
posiadac autoryzacje dilera zabudowywanej marki na
wykonanie zabudowy. Nalezy wskaza¢ czy wykonawca
posiada akredytacje dla proponowanej marki.

TAK

Dokumentacja pojazdu oraz wyposazenia w jezyku polskim
wraz z dokumentacjg fotograficzng instalacji ulegajgcych
zakryciu.

TAK

Gwarancja na pojazd pod adaptacje minimum 24 m-ce
liczona od momentu podpisania umowy na dostawe.
Nalezy podac okres gwarancji. Zamawiajgcy wyraza zgode
na odbiér pojazdu pod zabudowe osobnym protokotem.

TAK
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7 | Gwarancja na wykonana adaptacje minimum 24 m-ce TAK
liczona od momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.-Nalezy podac okres
gwarancji.

8 | W chwili odbioru koricowego pojazdu nalezy z pojazdem TAK
dostarczy¢ swiadectwa i dokumenty dopuszczajgce
niezbedne do rejestracji pojazdu oraz dopuszczajgce do
uzywania i wprowadzenia do podziatu ratowniczego w
jednostkach Ochrony przeciwpozarowej podlegtych
Panstwowej Strazy Pozarnej i wtgczonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gasniczego na terytorium catego
kraju.

9 | Na terenie miasta Wroctawia, lub w promieniu 30km od TAK
miasta Wroctawia musi by¢ dostepny autoryzowany serwis
producenta pojazdu pod zabudowe.

10 | Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w TAK
rozporzgdzeniu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdow
uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy
Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. Nr

262, poz. 2615 z pozn.zm.).

11 | Pojazd wykonany zgodnie z normg PN-EN 1789 TAK

* wypetnia Wykonawca
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